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1. Nombre del producto: Lavaojos de Emergencia Nº de Art.: 9050 

 

 
 

2. Descripción: 
 

 Estructura de caño de acero galvanizado. 

 Bacha de material plástico (Ø 280 mm.),  

 Distribuidor de agua de base no ferrosa Rociadores plásticos (Ø 

65 mm.), con tapa guardapolvos.  

 Accionador manual plástico con señalizado. 

 Filtro mecánico para retención partículas en el agua 

(recambiable). 

 La base es de fundición de hierro, (Ø 220 mm.), con 3 orificios 

para anclaje al piso. 

3. Accesorios y repuestos: 

 

 Se ofrece mantenimiento integral con reposición de todas las 

piezas originales.  

4. Norma de aplicación:  ANSI  Z 358.1  

 

REQUISITO ESPECIFICACIÓN 
PA/

NPA 

El flujo de agua no resulta dañino para el usuario y 

cubre la superficie total del rostro/ojos. 

Flujo mínimo de agua: L/min. 

durante 15 min 
PA 

Rociado simultáneo en ambos ojos 
Debe cubrir las zonas indicadas en 

el calibre, sin lastimar al usuario. 
PA 

Válvula de accionamiento En menos de 1 s. PA 

Estado de elemento filtrante Filtro para partículas sin deterioro. PA 
 

 

5. Presentación y embalaje:  

 

 Pre ensamblado en bolsa de polietileno y manual de instrucciones, uso y mantenimiento. 
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